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Sehr geehrter Herr Koniga

Der Log-Eintrag "System Startup”™ steht flr reconnect. das ist richtig-
Vorerst sollte man aber auf dem Router und dem Modem die
Werkseinstellungen laden und neu Konfigurieren (+ FW neu einspielen).
Stromstdsse konnen Speicherzellen im Flash-Speicher verandern.

Bleibt der Fehler bestehen. bleibt eigentlich keine andere
Moglichkeit. als die in Frage kommenden Komponenten (Modem. Router)
testweise gegen andere Gerdte zu ersetzen oder die Komponenten in
einer anderen Umgebung zu testen.

Freundliche Grissea

Claxan Support

supportadclaxan-.com

Wwww.claxan.com



----- Urspringliche Nachricht-----

Von: Kreuvf L[mailto:webmasterdkreuvf-del
Gesendet: Freitag- 21l. Juli 200kt 1L0:21
An: (Claxan

Betreff: Mogliches Routerproblem

Werter Supporta

seit etwas mehr als einem halben Jahr verwende ich den (Claxan SA-110
mit
vollster Zufriedenheit.s alles funktioniert so wie es soll.

Seit dem 19.07.200k allerdings scheint es ein Problem zu geben. das
sich in

haufigen Verbindungsabbriichen duBert- Am 1bk.07.200k hat ein Uber den
Router

vernetzter Rechner den Geist aufgegeben. da das Netzteil abgeraucht
ist- Es

scheint mir zwar unwahrscheinlich. aber dennoch nicht unmoglich. dass
der Router

etwas abbekommen haben kdnnte und das Problem sich erst drei Tage
spater

manifestiert hat. Der Router war in der Zwischenzeit im Normalbetrieb.

Beim Auswerten der System Log ist mir aufgefallen. dass abwechselnd
alle 4
Minuten und 40 Sekunden und alle 3 Minuten und 19 Sekunden ein "System

Startup™-Eintrag vorhanden ist - womdglich des Reconnects wegen (die
Bezeichnung

"System Startup™ ist nur etwas irrefiihrend. wenn es sich tatsdchlich
um einen

Reconnect handeln sollte).

Das verwendete Modem ist das D-Link DSL3kO-T. Ich verwende sowohl den
Router als

auch das Modem bereits seit Beginn des Jahres und habe die
Konfiguration seitdem

nicht mehr gedndert- Es kann sich meiner Ansicht nach also entweder um
eine

defekte Leitung handeln oder um defekte Hardware. Die verwendete
Firmware flr

den Claxan SA-110 ist v1l.52 und wurde seit Kauf nicht geupdated.

Nachfragen per E-Mail beim Provider blieben bisher unbeantwortet.
Falls sie weitere Informationen bencotigen. um mir helfen zu kdnnena
bin ich

gerne bereit ihnen diese zur Verflgung zu stellen-.

Mit freundlichem GruR
- Koenig



